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Aus dem Inhalt
	Installationsanleitung für das Autotelefon M900
1. Funktion der Bedienelemente
Left soft key Start Call key Volume keys Voice Mail key Headset jack Voice Activation key Menu key Right soft key End Call key Mini USB connector 4 Way Navigation key SIM card tray Power key
Linker Softkey Anruftaste Lautstärketasten Mailbox-Taste Anschluss für Headset Sprachaktivierungstaste Menütaste Rechter Softkey Beenden-Taste Mini-USB-Anschluss Navigationstaste SIM-Karten-Einschub Einschalttaste
2. Systembestandteile
1. 2. 3. 4 5. 6.
Autotelefon Anschlusskabel Drehbare Halterung Lautsprecher Mikrofon Stromversorgungskabel und Sicherungen Gelb Alarmkontakt Rot +12V Schwarz Erdung Orange Radiostummschaltung Grün 2A-Sicherung  Zündung Antenne Telefonhörer + Halterung (optional) Datenstecker
7. 8.
3. Planung der Zubehörposition
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie planen, wo Sie die Zubehörteile am besten anbringen können. Vergewissern Sie sich, dass an Stellen, an denen Zubehörteile montiert werden sollen, keine Kabelbäume des Fahrzeugs verlaufen. Stellen Sie sicher, dass durch die Montage von Zubehörteilen die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs bzw. Bedienung einzelner Bauteile nicht behindert wird.
4. Montage der Halterung und des Telefons
Warnung: Es ist grundsätzlich verboten, das Telefon in einer Weise zu installieren, dass es die Funktion von Airbags beeinträchtigt. Die Einhaltung dieses Verbots kann lebenswichtig sein, da ansonsten bei einem Unfall die Wirkung des Airbags gemindert werden kann. Stimmen Sie die Anbringung des Telefons mit dem Fahrzeugeigentümer ab, und holen Sie sein Einverständnis ein. Stellen Sie sicher, dass durch die Position des Telefons die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs bzw. Bedienung einzelner Bauteile nicht behindert wird. Vergewissern Sie sich, dass die für die Telefonmontage vorgesehene Oberfläche stabil genug ist, um dem Gewicht des Telefons und den bei der Benutzung auftretenden Belastungen standzuhalten. Überzeugen Sie sich, dass das Telefon komfortabel und sicher zu bedienen ist und beim Ablesen des Displays die Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich gehalten wird.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Telefon Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.
vor
direkter
Ziehen Sie die beiden Teile der Gerätehalterung auseinander. Montieren Sie das Anbauteil der Gerätehalterung mit vier Schrauben an der vorgesehenen Stelle am Fahrzeug. Verwenden Sie dazu nur die vier mitgelieferten Originalschrauben. Bringen Sie das andere Teil der Gerätehalterung mit den mitgelieferten vier Schrauben am Telefon an. Stecken Sie die beiden Teile der Gerätehalterung ineinander. Führen Sie das Anschlusskabel des Geräts hinter die Armaturenbrettverkleidung des Fahrzeugs.
5. Installation des Mikrofons
Das Mikrofon wird mit einem Clip zur Befestigung an der Sonnenblende geliefert. Platzieren Sie das Mikrofon in einem Abstand von 3040 cm vom Fahrer. Wir empfehlen, das Mikrofon mittig auf der Sonnenblende in möglichst großem Abstand zur Windschutzscheibe und zu externen Geräuschquellen anzubringen.
Die folgende Abbildung zeigt die richtige Position des Mikrofons.
Zum Fahrer Positionieren Sie das Mikrofon so, dass es nicht zum Lautsprecher hin weist. Um Störungen zu vermeiden, verlegen Sie das Kabel des Mikrofons nicht in der Nähe des Antennenkabels. Stecken Sie den Stecker des Mikrofonkabels in die zugehörige Buchse des Anschlusskabels. Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofonkabel nicht in der Nähe der Lenksäule und der Pedale des Fahrzeugs verläuft und deren Bedienung nicht behindert.





