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Aus dem Inhalt
	RL300
INSTALLATION
SIM-Karte einsetzen
PIN eingeben
Hörer abnehmen; wenn die LED-Anzeige unter diesem Symbol langsam blinkt und Sie einen hohen Ton mit Unterbrechungen hören, fordert das Gerät Sie auf, die PIN einzugeben.
Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen nach unten zeigen. Zum Einlegen die SIM-Karte ganz in den Schlitz hineindrücken, so dass sie mit dem Gehäuse abschliesst. Zum Herausnehmen die SIM-Karte kurz noch ein wenig weiter in den Schlitz hineindrücken und dann herausziehen.
Dieser Schritt ist nur einmal erforderlich, solange die SIM-Karte nicht gewechselt wird.
PPPP#
Bedeutung: Hörer abnehmen.
Das RL300 verbindet Ihr analoges Festnetztelefon mit dem Vodafone-D2 Netz. So können Sie mit Ihrem Festnetztelefon folgende Telefoniefunktionen nutzen: - anrufen und angerufen werden, - SMS senden und empfangen*, - Ihre Voice-Mailbox abfragen.
Telefon und Netzteil anschließen; das RL300 ist betriebsbereit.
Abhängig von der Steckerart Ihres Festnetztelefons verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten TAE-Adapter zum Anschluss Ihres Telefons an das RL300.
PPPP#
PIN-Nummer (0000 - 99999) eingeben, dann die #-Taste drücken. Bestätigungston abwarten: Ein kurzer hoher Piepton signalisiert: OK. Ein langer tiefer Ton signalisiert: falsche PINEingabe. Nach korrekter Eingabe der PIN leuchtet die SIM-LED konstant. Hörer auflegen.
Netzqualität überprüfen
Die Netzabdeckung und die Netzqualität an Ihrem Standort und an dem Ihres Gesprächspartners sind entscheidend für den Empfang und die akustische Übertragungsqualität.
Bei Betriebsbereitschaft leuchtet die LED-Anzeige unter dem Hörer-Symbol.
Lieferumfang:
RL300, externes Netzteil, TAE-Adapter, Kurzanleitung.
Je konstanter die LED-Anzeige unter diesem Symbol umso besser ist Ihre lokale Netzqualität.





